
Дизельный Perkins 1104D-44 TA - 
4-х цилиндры - Соответствующий 
нормам USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA 
-Максимальная мощность  83/113 kW/
лс при 2200 об/мин – Гидростатическая 
трансмиссия- Выход бетона 4,5 м3 
(Испытание бетона резкий спад: ≤ 
40мм) – Управление барабана и системы 
водоснабжения с земли. Инчинг педал.
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RUNNER 560.2

DESCRIZIONE (UNI 10929:2011) Betoniera semovente autocaricante 
- Calcestruzzo reso 4,5 m3 (classe S1) - Verso di caricamento poste-
riore - Verso di scarico girevole su 180° - N.4 ruote motrici e sterzanti 
- Caricamento mediante pala rigida

MOTORE
Perkins tipo 1104D-44TA – Diesel 4 tempi – N.4 cilindri in linea - Turbo 
Aftercooled - Controllo meccanico a iniezione diretta - Potenza max 
83 kW (113 hp) a 2.200 giri/min - Coppia max 418 Nm a 1.400 giri/min 
- Raffreddamento ad acqua - Filtrazione aria a secco - Conformità EU 
STAGE IIIA/USA EPA Tier 3

Deutz tipo TCD3.6L04 – Diesel 4 tempi – N.4 cilindri in linea - Turbo 
Aftercooled - Controllo Elettronico – Common rail - Potenza max 90,0 
kW (122 hp) a 2.200 giri/min - Coppia max 480 Nm a 1.600 giri/min - 
Raffreddamento ad acqua - Filtrazione aria a secco - Conformità EU 
STAGE IIIB/USA EPA Tier 4i

TRASMISSIONE Integrale 4x4 - N.4 marce avanti/indietro (2 mec-
caniche + 2 idrauliche) - Velocità massima 35 km/h - Pendenza max 
superabile a pieno carico 40% - Trasmissione idrostatica “Automotive”, 
con pompa a cilindrata variabile e motore a cilindrata variabile, con 
comando elettroidraulico a leva per selezione marcia “lenta”, marcia 
“veloce” ed inversione di marcia - Riduttore meccanico a due rapporti 
con comando elettroidraulico a leva per selezione marcia di “lavoro” e 
marcia di “trasferimento” - Comando Inching

ASSALI Entrambi portanti, sterzanti e con riduttori epicicloidali finali 
- Anteriore oscillante con escursione di ± 8° - Posteriore fisso con 
riduttore flangiato

FRENI Freno di servizio idraulico, a dischi multipli in bagno d’olio, 
agente su entrambi gli assali, alimentato da pompa doppia servoco-
mandata - Freno di stazionamento idraulico, a dischi multipli in bagno 
d’olio agente sull’assale posteriore, con comando idraulico con cilindro 
negativo - Freno di soccorso conglobato nel freno di servizio

STERZO Idrostatico alimentato da pompa indipendente - Quattro ruote 
sterzanti mediante due cilindri di sterzo doppi - Dispositivo idraulico di 
selezione di tre tipi di sterzatura con comando elettroidraulico al posto 
guida per due ruote sterzanti, quattro ruote sterzanti a volta corretta, 4 
ruote sterzanti a “granchio”

TELAIO In acciaio ad alta resistenza elettrosaldato - Controtelaio mon-
tato su ralla a sfere, con rotazione idraulica su 180° mediante motori-
duttore - Comando idraulico del sollevamento del tamburo mediante 
cilindro a doppio effetto - Tramoggia di grande capacità - Canala di 
scarico ad inclinazione idraulica mediante cilindro idraulico a doppio 
effetto comandato sia dal posto guida che da terra e rotazione manuale 
di 180°

TAMBURO Con grandi eliche d’impasto a doppia spirale, doppio cono 
e fondo convesso - Passo d’uomo per ispezione e scarico d’emergen-
za - Rotazione tamburo mediante trasmissione idrostatica con pompa 
a cilindrata variabile e Motore orbitale in blocco al riduttore - Comando 
elettroidraulico infinitesimale al posto di guida e da terra - Volume geo-
metrico del tamburo 5.800 l - Calcestruzzo reso max 4,5 m3 (classe S1) 
- Velocità 22 giri/min - Brandeggio tamburo a 180° - Cilindro idraulico di 
sollevamento del tamburo a doppio effetto per scarico rapido

PALA DI CARICO Braccio di caricamento con pala fissa ad alta 
inclinazione per uno scarico rapido senza sollecitazioni del materiale 
inerte anche compatto, azionato da due cilindri idraulici a doppio effetto 
- Capacità della pala 600 l circa - Comando monoleva - Produttività max 
18 m3/ora

POSTO DI GUIDA Reversibile montato su cuscinetto a sfere portante 
e di spinta - Sedile anatomico con sospensione elastica e cinture di 
sicurezza - Ampia visibilità, sia in fase di trasferimento che di lavo-
ro – Colonna di sterzo in ABS termoformato con display elettronico e 
strumentazione di controllo di facile accesso ed agevole lettura - Cabina 
chiusa con tergicristallo elettrico su vetro anteriore

IMPIANTO IDRAULICO Con distributore idraulico a 3 elementi - Pompa 
a pistoni a cilindrata variabile da l/min 50@1.000’ per la rotazione del 
tamburo - Pompa ad ingranaggi da l/min 26@1.000’ per i servizi - Pom-
pa ad ingranaggi da l/min 20@1.000’ per il servosterzo ed il servofreno 
- Filtro idraulico da 16 μm – N.2 scambiatori in alluminio elettroventilati

IMPIANTO ACQUA Con pompa volumetrica autoadescante ad aspira-
zione rapida azionata da motorino idraulico con comando sia da posto 
guida che da terra - Portata 500 l/min - Prevalenza max 2,2 bar - Due 
serbatoi acqua con capacità complessiva di circa 800 l – Due deviatori 
a tre vie e valvola a sfera collegata direttamente alla lancia di lavag-
gio - Attacco e stacco rapido della tubazione di pescaggio – Contalitri 
elettronico

IMPIANTO ELETTRICO Motorino di avviamento 12 V - 3 kW - Alter-
natore con regolatore incorporato 12 V - 95 A - Batteria 12 V/110 Ah 
(spunto 900A)

COMANDI DA TERRA Disponibilità anche da terra di contalitri dell’ac-
qua e di comandi per azionamento pompa dell’acqua, rotazione tambu-
ro, sollevamento/abbassamento canalina di scarico e stop d’emergenza

RIFORNIMENTI
Gasolio (capacità serbatoio)  150 l
Olio idraulico (capacità serbatoio) 140 l
Olio motore    9,5 l
Liquido refrigerante motore  7,0 l

PNEUMATICI 18-19,5 16 PR

DIMENSIONI 2.360x6.930x3.180 mm (con benna a terra)

PESO In ordine di marcia 7.160 kg

OMOLOGAZIONE Stradale a pieno carico
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RUNNER 560.2

DESCRIPTION (UNI 10929:2011) Bétonnière automotrice auto-char-
geante – Béton rendu 4,5 m3 (classe S1) - Sens du chargement: 
postérieur – Sens de déchargement: pivotant sur 180° - N.4 roues mo-
trices et directrices – Chargement par l’intermédiaire d’un godet rigide

MOTEUR Perkins 1104D-44TA  – Diesel 4 temps – Nr. 4 cylindres ali-
gnés - Turbo AFTR Cooler – Contrôle mécanique à injection directe  - 
Puissance max 83 kW(113 hp) @ 2.200 rpm – Refroidi à eau –Filtration  
air à sec –– Conformité USA EPA Tier3/EU Stage IIIA
Deutz type TCD3.6L04 – Diesel 4 temps – N.4 cylindres en ligne - 
Turbo Aftercooled - Contrôle electronique – Common rail - Puissance 
max 90,0 kW (122 hp) a 2.200 tours/min - Couple max 480 Nm a 1.600 
tours/min – Refroidissement à eau – Filtration air à sec - Conformité 
EU STAGE IIIB/USA EPA Tier 4i

TRANSMISSION Intégrale 4x4 vitesse avant/arrière (2 mécaniques 
è 2 hydrauliques) – Vitesse max 35 km/h – Pente max franchissable 
à pleine charge 40 % - Transmission hydrostatique « Automotive », 
avec pompe à cylindrée variable et moteur à cylindrée variable, avec 
commande électro-hydraulique à levier pour sélection vitesse « lente 
», vitesse « rapide » et inversion de vitesses – Réducteur mécanique 
à deux rapports avec commande électro-hydraulique à levier pour 
sélection vitesse de « travail » et vitesse de « déplacement » - Com-
mande Inch

ESSIEUX tous deux portants, directeurs  et avec réducteurs épic-
ycloïdaux finaux – Antérieur oscillant et directeur à ± 10° - Essieu 
postérieur fixe avec réducteur bridé .

FREINS De service hydraulique, à disques multiples à bain d’huile, 
agissant sur les deux essieux, alimenté d’une pompe double sur 
circuit indépendant commandé hydrauliquement – De stationnement 
: hydraulique, à disques multiples à bain d’huile agissant sur l’essieu 
postérieur, avec commande hydraulique à cylindre négatif – Frein de 
secours conglobé dans le frein de service.

DIRECTION Hydrostatique alimentée par pompe indépendante – 
Quatre roues directrices grâce à deux cylindres de direction doubles 
– Dispositif hydraulique de sélection des trois types de braquage 
interne avec commande électro-hydraulique du poste de conduite 
pour 2 roues directrices, 4 roues directrices à voûte corrigée, 4 roues 
en “crabe”.

CHÂSSIS Cadre en acier à grande résistance, électro-soudé- Con-
tre-cadre monté sur crapaudine à rouleaux avec rotation hydraulique 
sur 180°par motoréducteur– Commande hydraulique de soulèvement 
du tambour par cylindre à double effet – Trémie de grande capacité – 
Goulotte d’écoulement à inclinaison hydraulique par cylindre hydrauli-
que à double effet commandé aussi bien du poste de conduite que du 
sol et rotation manuelle à 180°.

TAMBOUR avec grandes hélices de mélange à double spirale, double 
cône et fond convexe - Trou d’homme pour inspection et décharg-
ement d’urgence - Rotation tambour par transmission hydrostatique 
avec pompe à cylindrée variable et moteur orbital en bloc au réducteur 
– Commande életro-hydraulique infinitésimale aussi bien au poste de 
conduite que du sol – Volume géométrique du tambour 5.800 l. - Pro-
duction max. béton environ 4,5 m³ - Vitesse 22 tours/min - Bascule-
ment du tambour à 180° - Cylindre hydraulique de soulèvement du 
tambour à double effet pour déchargement rapide. 

GODET Bras de chargement avec pelle fixe à forte inclinaison pour 
un déchargement rapide sans contraintes du matériau inerte, même 
compact, actionné par deux cylindres hydrauliques à double effet – 
Capacité du godet 600 Lt environ – Commande à un levier – Producti-
vité max 18 m3/heure

POSTE DE CONDUITE réversible monté sur coussinet à billes portant 
et de poussée - Siège anatomique avec suspension élastique et 
ceinture de sécurité - Grande visibilité, aussi bien pendant la phase 
de déplacement que pendant celle de travail – Tour de direction en 
ABS thermoformé avec écran électronique - Instruments de contrôle 
d’accès facile et lecture aisée - Cabine fermée avec essuie-glaces 
électrique sur la vitre antérieure

CIRCUIT HYRAULIQUE Distributeur hydraulique à 3 éléments - 
Pompe à pistons à cylindrée variable  de 50@1.000’ l/mn pour rotation 
tambour - Pompe à engrenages de 26@1.000 l/mn pour les services  
- Pompe à engrenages de 20@1.000 l/m pour la direction assistée 
– Filtre hydraulique de 16 microns – N. 2 radiateurs en aluminium 
electro-ventilés.

CIRCUIT EAU Avec pompe volumétrique auto-amorçante à aspiration 
rapide, actionnée par moteur hydraulique avec commande aussi bien 
du poste de conduite que du sol – Débit 500 lt/1’– Pression max  2.2 
bar Deux réservoirs eau d’une capacité totale d’env. 800 lt ––  - Deux 
déviateurs à trois voies et clapet à bille directement relié à la lance de 
lavage – Fixation et décrochage rapide de la tuyauterie d’immersion – 
Compte-litres électronique 

SYSTÈME ELECTRIQUE  Starter 12V 3 kW. Alternateur 12V 95A - 
Batterie 12V/110Ah (900A).
COMMANDES DU SOL Disponibilité également du sol du compte-li-
tres de l’eau et des commandes pour actionnement pompe de l’eau, 
rotation tambour, soulèvement/abaissement goulotte d’évacuation et 
stop d’urgence

RAVITAILLEMENTS
Gasoil (capacité du réservoir)   150 litres
Huile hydraulique (capacité réservoir)  140 litres
Huile moteur    9,5 litres
Liquide réfrigérant moteur    7.0 litres

PNEUS 18-19.5 16 PR

DIMENSIONS (Godet à terre) L-6930 mm l-2360 mm H-3180 mm 

POIDS  Kg. 7.160    

HOMOLOGATION routière (à pleine charge)
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I - 80031 Brusciano (Na)
Tel. +39 0816588361

www.davinomixer.com - info@davinogroup.com


